
Precipitador Hidroturbociclônico - Série HTC

Os Precipitadores Hidroturbociclônicos - Série HTC, são 

depuradores das emissões gasosas poluentes de 

processos de industrialização caracterizados pela 

expressiva presença de material particulado e 

temperaturas de processo mais elevadas, bem como 

linhas de dutos e arranjos de captação que requeiram 

maior pressão de aspiração(“booster function”).

Este equipamento de construção com arranjo vertical da 

voluta de centrifugação incorpora a função de aspiração e 

depuração de forma simultânea e com desempenho 

constante graças a exclusiva e patenteada tecnologia de 

centrifugação da corrente gasosa com líquido em rotor 

com paletas atrasadas (“limit load”) que congrega um 

eficaz equilíbrio do binômio vazão/pressão. 

O referido rotor tem seu perímetro constituído por 

superfície Multiventuri® que promove a subdivisão e a 

sinérgica transferência de massa e energia entre os fluidos 

bifásicos processados, assegurando o abatimento e 

carreamento hidráulico do material particulado, 

condensação de névoas e vapores e a solubilização / 

craqueamento/neutralização de gases e odores.

Construção padrão classe pesada de geometria específica 

em chapa de aço inoxidável AISI 304/316L, soldado por 

processo TIG, com concepção em arranjo composto por 

conjunto singular de rotor centrífugo multiventuri alojado 

em voluta vertical,arranjo horizontal inferior (0º) conectada 

á ciclone de separação ar tratado-líquido, sendo este 

drenado ao tanque de recirculação e o ar tratado 

descarregado no ambiente externo.
 
A moderna concepção idealizada coadunado com a 
fabricação utilizando-se materiais nobres e tecnologias de 
conformação, visa disponibilizar um produto com 
estruturação apta á aplicações em ambientes industriais 
adversos como siderúrgicas, plantas de fertilizantes, 
refinarias, fundições, onde seja requerido alta performance 
de depuração, confiabilidade operacional e robustez 
construtiva.
O tanque de liquido recirculante é o principal elemento 
periférico, pois acumula o solvente líquido do processo que 
irá ser submetido à ações de filtragem, neutralização 
química, resfriamento/refrigeração á depender da 
aplicação.
 

As perdas internas são superadas pelo empuxo da turbina 
MULTIVENTURI®, que disponibiliza pressões de 40 a 100 
mm.c.a., podendo-se fabricar modelos com pressões de 
até 750 mm.c.a. para aplicações específicas.

Características Principais:

• Depuração de gases com material particulado por 
centrifugação líquida MULTIVENTURI® com sistema de 
clarificação do líquido incorporado;

• Capacidade própria de aspiração (“booster”) com 
pressão disponível de até 100 mm.c.a.;

• Bicos aspersores por impactação à prova de 
entupimentos;

• Bomba centrífuga auto-aspirante MBCI em aço 
inoxidável AISI304 com rotor vertical a prova de 
entupimentos;

• Ciclone de separação do líquido recirculante do ar 
tratado;

• Construção classe pesada (“heavy-duty”);
• Capacidade de processar correntes com elevada carga 

de material particulado, com concentrações de até 600 
mg/Nm³, sendo acoplado pré-tratamento em Câmara de 
Sedimentação Úmida - CSU, em aplicações com 
maiores concentrações e/ou com temperaturas acima 
de 120ºC.

Tecnologia de Centrifugação Líquida Multiventuri® Para Depuração de Poeiras, Material Particulado, 
Névoas de Óleo, Fumaças, Vapores, Gases e Odores nos Processos Industriais Classe Pesada ( “Heavy-Duty”)



Precipitador Hidroturbociclônico - Série HTC

VAZÃO
m³/h

8.000/15.000

24.000/35.000

40.000/60.000

80.000/100.000

PRESSÃO
mm c.a.

100-40

100-40

100-40

100-40

POTÊNCIA
C.V.

7,5-15

25-40

50-75

75-150

ROTAÇÃO
ROTOR rpm

900-1600

900-1400

900-1200

600-1200

POTÊNCIA C.V.

0,75

2,0

3,0-7,5

7,5-10

BOMBA CENTRÍFUGA
VAZIO OPERACIONAL

PESO

3504

902

1800

2000

254

1102

1000

3250

1100

2000

1000

711

1050

850

3400

852

1500

1650

300

802

830

3100

1100

2000

1000

627

750

800

1520

682

910

850

250

602

528

1250

400

1200

840

450

550

630
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M

N

4860

1952

2300

2800

500

1352

1400

4260

1100

3000

2000

960

1300

1900

DIMENSÕES (mm)DIMENSÕES (mm)


