
Despoluidor Atmosférico Monobloco MULTICAP®

Dispositivo patenteado que exerce a função de 
lavador de gases, congregando as vantagens de:

• Controle Antipoluente
• Minimiza limpeza rede de dutos
• Menor custo de instalação
• Ação preventiva anti-incêndio (“Fire Safe 

Container”)
• Utiliza as instalações existentes
• Fabricação em aço galvanizado, polipropileno ou 

inoxidável
• Dispensa emprego de chaminés
• Manutenção não especializada
• Não tem filtros acumulativos
• Instalação simples
• Bomba Centrífuga em Aço Inoxidável
• Aspersores à prova de entupimentos

Através da tecnologia de contracorrente de fluxos, 
submete-se o ar contaminado com substâncias 
poluentes e/ou combustíveis a uma tripla lavagem 
em percurso sinuoso, com contato transverso com 
líquido de aspersão em circuito fechado.

Construídos totalmente em aço galvanizado, 

polípropileno ou inoxidável, os despoluidores 

atmosféricos MULTICAP® operam exclusivamente 

no sentido horizontal e são compostos pelo corpo do 

lavador monobloco bipartido com flange, tanque de 

liquido recirculante e bomba centrífuga incorporados. 

A instalação é complementada por interligação 

hidráulica / elétrica, rede de dutos, exaustor e 

períféricos como Dampers e Registros.

Nos aspectos físicos temos que o despoluidor 

atmosférico MULTICAP® deve ser instalado na 

horizontal e rigorosamente nivelado. No cálculo da 

perda de carga do sistema, computar o valor de 17 

mm.c.a. como perda interna do despoluidor 

MULTICAP®.

Gases e Odores
Oleos e Gorduras
Névoas e Vapores
Fuligens e Névoas de Tintas
Fagulhas e Poeira de Carvão
Resfriamento do Ar
Tomada de Ar Externo
Dessalinização Off-Shore

AR CONTAMINADO
AR TRATADO

Aplicações:
Praças de Alimentação em
Shopping Centers
Pizzarias, Fornos à Lenha
Cozinhas Funcionais
Hipermercados
Flats
Cabines de Reparos de Pintura
Secadoras de Lavanderias
Mesas de Serigrafia
Resfriamento Evaporativo
(adiabático) de Galpões
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MODELOS

Arranjo de Fabricação:
Concepção prática com flange bipartido e com todos os elementos (corpo lavador+tanque de líquido+bomba 
centrífuga) formando conjunto único. Pode ser instalado num ponto qualquer do duto entre a coifa e o exaustor, 
sendo recomendado o mais próximo da coifa, para reduzir o trecho de dutos com depósitos de poluentes e 
condensados, principalmente os combustíveis. Abrangem nove faixas de vazão, com tolerância operacional de 
10% acima da nominal, conforme tabela a seguir, sendo disponíveis maiores vazões, sob consulta.

Utilidades e Instalação:
Os despoluidores atmosféricos MULTICAP® operam com água ou solução detergente recirculante que de forma 
racional extrai gorduras, óleos e borras orgânicas de tintas em solução detergente aquosa biodegradável, apta à 
descarga na caixa de gordura da instalação. O exaustor deve ser instalado após o lavador MULTICAP®.

O uso do despoluidor atmosférico MULTICAP® requer a disponibilidade de rede de alimentação água (make-
up), rede de drenagem a esgoto, energia elétrica trifásica para acionamento da bomba centrífuga, que deve 
operar intertravada com o exaustor.

Obs.:
• BOMBA CENTRÍFUGA AUTO- ASPIRANTE, EM AÇO INOXIDÁVEL 

AISI 304, COM MOTOR TRIFÁSICO IP55 TFVE 220/380 V*

• EXEMPLOS SELEÇÃO MATERIAL CONSTRUTIVO MODELOS 
MULTICAP:
A. MTC-12000 G (AÇO GALVANIZADO)
B. MTC - 12.000 I (AÇO INOX  AISI 304)

• INSTALAÇÕES NIVELADAS E NA HORIZONTAL COM SUPORTE 
APOIADO NO PISO OU SUSPENSO NO TETO*;

• REDUZIDA PERDA DE CARGA: 17 mm C.A.*;

• VELOCIDADE DE PROCESSAMENTO INFERIOR  A  2 m/s;

• REQUER A UTILIZAÇÃO DE EXAUSTOR CENTRÍFUGO “LIMIT 
LOAD”*;

• CONSTRUÇÃO BIPARTIDA MONOBLOCO.

Nota:
Para cozinhas com braseiros a carvão e/ou charbroilers, utilizar após o 
lavador de gases MULTICAP ou uma Coifa Lavadora TRICAP com 
Precipitadores hidrodinâmicos como segundo estágio para depuração 
das frações residuais de odores e fumaças.

Despoluidor Atmosférico Monobloco MULTICAP®

LAVADOR HORIZONTAL COM TANQUE DE RECIRCULAÇÃO INCORPORADO


