
Coifa Lavadora TRICAP
DISPOSITIVO PATENTEADO QUE EXERCE AS FUNÇÕES DE CAPTOR E LAVADOR DE GASES,
CONGREGANDO AS VANTAGENS DE REMOÇÃO EXTRATIVA DE POLUENTES NA FONTE

•  Ação preventiva anti-incêndio (“fire safe container”);
•  Isenta de filtros acumulativos;
•  Manutenção automática com injeção de detergente e 

purga autônoma;
• Construção em aço inoxidável AISI 304(18:8) escovado;
•  Não ocupa espaço adicional;
• Aspersores à prova de entupimentos, com placa 

defletora;
• Reduzida perda de carga;
• Não promove arrasto de líquido no duto;
•  Bomba Centrífuga inoxidável.

Através da tecnologia de contracorrente de fluxos, 
submete-se o ar contaminado com substâncias poluentes 
e/ou combustíveis a uma tripla lavagem, através de 
expansão em câmara plenum e contato com corrente de 
liquido descendente aspergido. Os bicos de aspersão 
operam por placas defletoras sendo a atomização obtida 
pelo Impacto do líquido contra as mesmas por força da 
pressurização da linha pela bomba centrífuga. Desta 
forma elimina-se a ocorrência de entupimentos 
característicos em outros produtos da mesma classe.

Construída totalmente em aço inoxidável escovado, as 
coifas lavadoras TRICAP® são compostas apenas pelo 
corpo da Coifa Lavadora com o tanque de líquido 
recirculante e bomba centrífuga incorporados, formando 
um conjunto monobloco. A instalação requer somente a 
interligaçâo das unidades de hidráulica / elétrica, rede de 
dutos, exaustor e periféricos como Dampers e Registros.

Na concepção do tanque de líquido incorporado, não há 
espaço adicional requerido e foi preservada a importante 
segurança intrínseca (“Fire Safe Container”) da extração 
de óleos, gorduras e borras combustíveis em 
compartimento junto à fresta de aspiração e com selo 
hidráulico, havendo portanto, impedimento físico do efeito 
“bucha”, característico dos filtros cumulativos, onde 
grande concentração de substâncias combustíveis se 
expõe a eventuais chamas de incêndios em propagação 
pela rede de dutos.

Nos aspectos físicos temos que a Coifa Lavadora 
TRICAP® deve ser instalada rigorosamente nivelada e 
com drenagem de líquido saturado em cota interior a coifa, 
visto que o retorno do líquido recirculante ocorre por 
gravidade.

As coifasTRICAP® operam por frestas, não dispondo de 
filtros acumulativo. No cálculo da perda de carga do 
sistema, computar o valor de 17 mm.c.a como perda 
interna da Coifa TRICAP®. Como elementos de conexão a 
Coifa Lavadora TRICAP®, temos duas linhas hidráulicas: 
uma de alimentação e outra de drenagem da água ou 
solução saturada. Estas linhas de conexão hidráulica 
externa, são encargos do cliente face às variadas 
distâncias envolvidas, podendo ser construídas em aço 
galvanizado ou inoxidável. Já o PVC poderá ser utilizado 
desde que esteja embutido em alvenaria e protegido de 
chama direta. Na seleção indicar o lado das conexões 
hidráulicas para lateral (E,D) ou posterior conforme 
configuração arquitetônica da instalação.

 Gases e Odores •  Óleos e Gorduras •  Névoas e Vapores •  
Fuligem •  Névoas de Tintas •  Partículas de Fundições • 
Substâncias Incrustantes  •  Produtos Condensáveis

Aplicação
Blocos de cocção em cozinhas profissionais, postos de 
pintura, braseiro a carvão, módulo primário de remoção de 
poluentes em aplicações industriais, em diversos 
segmentos, tais como centros de usinagem de 
componentes automotivos, farmacêuticos, alimentícios e 
sais inorgânicos. Elimina a incrustação de substâncias na 
rede de dutos, minimizando custos de 
manutenção e eliminando o efeito 
“rastilho” em eventuais incêndios que 
atinjam a rede de dutos que atendam a 
sistemas com emissões combustíveis.



Coifa Lavadora TRICAP
DISPOSITIVO PATENTEADO QUE EXERCE AS FUNÇÕES DE CAPTOR E LAVADOR DE GASES,
CONGREGANDO AS VANTAGENS DE REMOÇÃO EXTRATIVA DE POLUENTES NA FONTE

Arranjo de fabricação
Concepção modular para larguras mínimas padronizadas sendo Coifa ilha (TRICAP I) de 1.300 mm e de parede 
(TRICAP P) com 1.150 mm, 900 mm e 750 mm. A cota de comprimento escolhida entre os modelos listados ou 
totalmente fabricados sob encomenda. A Coifa Lavadora TRICAP®, a exemplo das convencionais, deve ter nas 
dimensões comprimento e largura a previsão de acréscimo mínimo de 150 mm. nos lados livres dos blocos de 
cocção, face o efeito da expansão térmica em cone ascendente.

Utilidades e instalação
As Coifas Lavadoras TRICAP® operam com água ou solução detergente recirculante, que, de forma racional, 
extrai gorduras, óleos e borras orgânicas e outros contaminantes em solução detergente aquosa biodegradável 
apta à descarga na caixa de gordura da instalação ou estação de tratamento de efluentes.

O uso da Coifa Lavadora TRICAP® requer a disponibilidade de rede de alimentação de água, rede de drenagem 
à esgoto e energia elétrica trifásica para acionamento da bomba, que deve ser intertravada com o exaustor da 
instalação.
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SAÍDA 220VSAÍDA 220V

CA1CA1 CA1CA1

B2B2

B1B1

RT1RT1

K1K1

K1K1 K2K2

RT2RT2

H1H1

TERRATERRA

VAI P/ MOTOR EXAUSTORVAI P/ MOTOR EXAUSTOR
ACIONA MOTOBOMBA COIFA TCPACIONA MOTOBOMBA COIFA TCP

K1K1

RT1RT1

Q1Q1

K2K2

RT2RT2

Q2Q2

4 x 2,5mm²4 x 2,5mm²

2 x 1mm²2 x 1mm²2 x 1mm²2 x 1mm²

ACIONA SISTEMA DE SUPERVISÃO E ADIÇÃO DE DETERGENTEACIONA SISTEMA DE SUPERVISÃO E ADIÇÃO DE DETERGENTE

F1F1

F2F2

COIFA TCPCOIFA TCP

TANQUE INCORPORADOTANQUE INCORPORADO

Notas:
•  Para dimensões diferentes, informar ao fabricante para configuração das especificações;
•  Fabricamos qualquer comprimento ou largura através do uso de módulos;
•  Em aplicações sobre blocos de cocção severa, tais como braseiros a carvão ou charbroiler, faz-se necessário adotar 

tanque remoto, face à elevada concentração de poluentes;
• Aterramento obrigatório e conexão elétrica protegida por disjuntor DDR.
• No máximo, a cada 3.000 mm, acrescentar um novo bocal de aspiração.
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Tipo Ilha (I)
Dimensões

(mm)

Vazão de Ar (m³/h)

Tipo Parede (P)
Dimensões

(mm)

CAPACIDADE (l)
POTÊNCIA (CV)

VAZÃO (l/h)
PRESSÃO (MCA)

PESO OPERACIONAL (kg)

TCP 1.3 TCP 3.8TCP 3.3TCP 3.0TCP 2.8TCP 2.5TCP 2.3TCP 2.0TCP 1.8Modelos
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Coifa Lavadora TRICAP
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VISTA LATERAL
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6
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ITEM DESCRIÇÃO

01

COIFA LAVADORA TIPO PAREDE WASH PULL

EM AÇO INOX AISI 304 ESCOVADO

02 PORTA DE INSPEÇÃO DA BÓIA

03
TERMINAL DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA TRIFÁSICA- Ø1"
(3F + 1N; COMANDO)

04 ALIMENTAÇÃO D'ÁGUA - Ø3/4"

05 SOBRE NÍVEL - Ø1 1/2"

06 DRENO LÍQUIDO SATURADO - Ø1 1/2”

07
BOMBA CENTRIFUGA AUTO-ASPIRANTE
AÇO INOXIDÁVEL 

08 BOCAL DE DESCARGA DO AR TRATADO

TRICAP - MODELO TCP2.4P - CONSTRUIDA

Modelo “Parede”
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4 x 2,5mm²4 x 2,5mm²
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F1F1
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COIFA TCPCOIFA TCP

TANQUE INCORPORADOTANQUE INCORPORADO

DETALHE FECHAMENTO HIDRÁULICO

UNIÃO PVC - Ø1 1/2"

TÊ PVC - Ø1 1/2"

JOELHO 90°
PVC - Ø1 1/2"

RABICHO - Ø3/4"

SOLENÓIDE Ø1/2"

(ACOMPANHA O
EQUIPAMENTO)

REGISTRO - 1 1/2"
(ACOMPANHA O
EQUIPAMENTO)

Coifa Lavadora TRICAP

A-395

2
+70Lcl

B

2
Lct

VISTA SUPERIOR

VISTA FRONTAL

Modelo “Ilha”

VISTA LATERAL

ITEM DESCRIÇÃO

01

COIFA LAVADORA TIPO PAREDE WASH PULL

EM AÇO INOX AISI 304 ESCOVADO

02 PORTA DE INSPEÇÃO DA BÓIA

03
TERMINAL DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA TRIFÁSICA- Ø1"
(3F + 1N; COMANDO)

04 ALIMENTAÇÃO D'ÁGUA - Ø3/4"

05 SOBRE NÍVEL - Ø1 1/2"

06 DRENO LÍQUIDO SATURADO - Ø1 1/2”

07
BOMBA CENTRIFUGA AUTO-ASPIRANTE
AÇO INOXIDÁVEL 

08 BOCAL DE DESCARGA DO AR TRATADO

TRICAP - MODELO TCP2.4P - CONSTRUIDA

CAPTAÇÃOCAPTAÇÃO
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C

01

02

03 04 05

06

07

08

VÁLVULA SOLENÓIDE

ÁGUA

MAKE-UP - ÁGUA DE REPOSIÇÃO

REGISTRO DE ENCHIMENTO RÁPIDO

ELÉTRICA 3 Ø

SOBRENÍVEL

REGISTRO DE DRENAGEM

DRENO DE LÍQUIDO SATURADO

01

02

03

04

05

06

07

08

NF (SEGURANÇA ANTI-TRANSBORDO)

VÁLIDO PARA AMBOS MODELOS


